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（一期项目），属于新建建设类项目，主要建设内容为新建 74座

钢架大棚，新建供水干管 1589m，供水支管 793m，入棚管线 1560m，

闸阀井 5座，新建排水渠 12122m，其中排水干渠 761m，排水支

渠 2783m（U601982m、U40801m），排水毛渠 8578m，φ600涵

管桥 6座，φ300涵管桥 2座，15m3集水池 2座，DN1000双壁波

纹管 213m，新修田间道路 3857m。本项目总占地面积 20.93hm2，

全部为临时占地，占地类型为耕地（旱地）、交通运输用地（农

村道路）和草地（其它草地）。建设期间土石方挖填总量为 27.94

万 m3，其中挖方总量为 13.97万 m3，填方总量为 13.97万 m3，内

部调配 0.19万 m3，无借方，无余（弃）方。项目总投资 3742万

元，其中土建投资 3068.44万元，资金来源为财政衔接推进乡村振

兴补助资金、东西部协作、中央定点帮扶及县级财政统筹整合等

资金。本项目已于 2025 年 3 月开工，计划于 2026 年 8 月完工，

总工期 19个月。本方案为补编水保方案，设计水平年确定为 2027

年。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价。

（二）同意本项目水土流失防治标准执行西北黄土高原区建

设类一级标准。

（三）基本同意水土流失防治责任范围的界定，防治责任范

围面积 20.93hm2。

（四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 90%，

土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植

被恢复率 92%，林草覆盖率 21%。
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（五）基本同意水土流失预测内容和结论。

（六）基本同意水土流失防治责任分区和各分区布设的水土

保持措施。

（七）根据生产建设项目水土保持方案管理办法（2023年水

利部第 53号令）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加

强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的要求，编制水

土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。水

土保持监测严格按照办水保[2020]161号文件要求执行，实行水土

保持监测“绿黄红”三色评价，监测成果中要提出“绿黄红”三色评价

结论。基本同意该报告书的水土保持监测方案。

（八）基本同意本项目水土保持总投资 617.552 万元，其中

水土保持补偿费 29.302 万元。

三、建设单位应重点做好以下工作

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、

施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作。

（二）严格落实水土保持方案的各项水土保持措施，各类施

工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地

表植被。做好表土剥离和综合利用，根据方案要求合理安排施工

时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施

工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控

并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建

设质量和进度。

（五）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。




